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干式变压器产品描述
	
RJJJ-RZJL-02



	声明：
认证委托人保证本产品描述中的产品参数及关键零部件和材料等信息与实际生产的认证产品保持一致。当产品所用关键零部件和材料、涉及产品安全的设计和电气结构、证书内容等发生变更时，本组织确保执行《油干式变压器认证实施规则》中关于产品变更的相关规定，使认证产品持续符合标准要求。
认证委托人：（公章）
日期：     

	
1.概要

	认证申请编号
	

	产品型号名称
	

	委托人
	

	制造商
	

	生产企业
	

	
2.产品结构描述

	产品主要用途
	



	产品的主要组成
	

	散热方式
	□自然风冷 □强迫风冷□其它

	进出线方式
	□母排连接□电缆连接□其它

	
3.产品使用条件

	安装环境
	□户内    □其他   

	安装方式
	□地面安装    □地下安装    □其它

	海拔高度
	□1000m及以下    □2000m    □3000m    □4000m    □其它

	污秽环境
	□无  □轻度  □中度  □重度  □其它补充参数

	温度范围
	例如：周围空气温度：+40℃～ -25℃，日平均气温不超过35℃

	湿度条件
	例如：相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%；
      水蒸汽压力：日平均值不超过2.2 kPa,月平均值不超过1.8 kPa。

	抗震水平
	□无    □AG2    □AG3    □AG5    □其它

	低温环境
	□-5℃    □-10℃    □-25℃    □-30℃    □-40℃    □其它

	
4.产品主要技术参数(如不适用项可用 “/” 表示)


	额定容量
	
	额定电压
	

	额定电流
	
	额定频率
	

	分接范围
	
	温升限值
	

	联接组别
	
	相数：
	

	冷却方式
	
	绝缘水平
	

	绝缘耐热等级
	
	
	



	5. 产品的企业标准或技术文件、试验报告等文件（可自行增减行数）

	文件编号
	文件名称
	版本或批准日期
	备注

	[bookmark: _GoBack]
	企业标准
	
	

	
	试验/检测大纲
	
	

	
	产品安装使用维护说明书
	
	

	
	型式试验报告
	
	（注明报告出具单位）

	
	例行试验报告（出厂检验报告）
	
	

	应说明：
A、整体结构，安装/使用方式、相间、对地、上下触臂间或出线套管对外壳的电气间距；
B、产品额定技术参数；
C、变压器额定参数；


	
	

	
6. 产品图纸（可自行增减行数）

	图纸编号
	图纸名称
	版本或批准日期
	备注

	
	产品生产工艺流程图
	
	

	
	主回路单线图
	
	一次电气原理图

	
	总装配图
	
	整体结构，外形尺寸

	
	变压器总装图
	
	

	
	各开关设备装配图
	
	

	
	联锁/闭锁装置
	
	

	
	绝缘子、绝缘筒的外形图
	
	材料、尺寸、爬电距离

	
	主回路各部分导体的图纸
	
	材料、截面、数量、布置方式(如竖直或水平、相间距)、表面镀层

	
	冷却设备图
	
	

	
	辅助和控制回路的电路图
	
	二次原理图、二次元件配置清单



	7. 关键零部件/材料一览表（可自行增减行数）

	序号
	关键件名称（适用时）
	制造商
	型号/规格
	技术参数
	标准/规范
	认证证书/
报告编号

	1
	铁芯
	
	
	
	
	

	2
	绕组
	
	
	
	
	

	3
	绕组绝缘材料
	
	
	
	
	

	4
	绝缘介质
	
	
	
	
	

	5
	分接开关
	
	
	
	
	

	6
	冷却装置（风扇）
	
	
	
	
	

	7
	温控器
	
	
	
	
	

	8
	套管
	
	
	
	
	

	9
	支撑及底座
	
	
	
	
	


注：如果关键零部件/材料信息在图纸中已有详细说明，可在“备注”中标明图号，省略文字填写内容。

	
8. 特殊结构说明(如有需要)

	







	
9. 随附资料（以电子扫描方式附后）

	文件
	见第5段

	图纸
	见第6段

	样品照片（带尺寸）
	包括外形、主要内部结构、铭牌、关键零部件/材料、进出线母排（线）、绝缘件（间隙）、位置指示等，照片应有文字说明

	
	






9.1 企业标准（如有）
（扫描插入，下同）


9.2 试验/检测大纲


9.3产品安装使用维护说明书


9.4 型式试验报告


9.5例行试验或出厂检验报告


9.6产品生产工艺流程图


9.7 产品其它图纸


9.8样品照片


	
	第1页  共3页
	



image1.png




